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emelleriyillar dncesinde atilan Lab Tasarim, yolculugunda degisimin hep bir adim éninde giderek, Turkiye de

Endustriyel Laboratuvar Sistemleri sektoriinin onde gelen firmalarindan olmustur. Tum faaliyetlerinde

uluslararasi standartlara uyum ve surekli gelisim amacini gdzeten Lab Tasarim,, ginimuze kadar Urettigi,
sattigl, gelistirdigi ve ihrag ettigi Grtnleriyle, sektérinde oncu firmalar arasinda olmayi basarmistir.

Yeni Binyila Yeni Vizyon
Lab Tasarim,, yeni binyila yeni bir vizyonla girer: “ tim dinyaya hakim olan Laboratuvar tezgah Urinleri satmaktadir”
Hizlive yenilik¢i blyimeile tlkesinin gelisimine katkida bulunmak tek hedefidir.

Faaliyet Alanlarinin Genislemesi

Lab Tasarim, Toplulugu'nun is alanlari 6nemli 6lcide genisler. Firma artik ; ceker ocak , ICP Tezgahi , Kimyasal
malzeme dolabi, laboratuvar aksesuarlari, orta tezgahlar basta olmak tzere 6zel imalatlari ve proje ¢alismalari gibi
bir cok Uriin yelpazesine kadar yaygin bir alanda faaliyet gosterir .Gelisimindeki en 6nemli asamalardan biri de
kurumsallasma ¢abasidir.

Sureklive Degismeyen Hedefi;

Bunyesinde yer alanlar icin artan oranda katma deger yaratmak olan Lab Tasarim,, tim faaliyetlerini uluslararasi
standartlarda kurumsal yonetim, musteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayisi ve cevreyi koruma
prensipleriyle yarutuyor.

Kendimize ve Turkiye'nin gelecegine duydugumuz guven, bizi iddiali hedefler koymaya ydnlendiriyor. Bu hedeflere
ulasmamizin ancak stratejik ydnetim yaklasimiyla mumkun oldugunu biliyoruz.
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LABORATUVAR TEZGAHLARI

LABORATUVAR ORTATEZGAH

Moduiler bir yapiya sahiptir. Ada tezgah olarakda adlandirilir . Karsilikli 2
taraf veya 4 tarafli kullanildigindan kullanish bir Grindur. Ayrica Tezgah
baslarina yikama Unitesi yapilabilir . Laboratuvar orta tezgahlari 6zel
imalat oldugundan Uzerine konulacak cihaz ve kullaniciyr dikkate alarak
ergonomik sekilde imalati yapilabilir. Kenar Tezgah Uzerine Eviye
Musluk, G6z Dusu , Kurutma Askiligr , Gaz musluklari , Elektrik Kablo
Kanallari ,Metal servis paneli rafi ve Asma Dolap vs. Urlnler kolayca
entegre edilebilir. Ayrica tezgah arkasinda bulunan tesisat boslugu
kullanicinin isini oldukca kolaylastiracaktir. Tezgah yUzeyleri 24 saat
kimyasala dayanikl Calisma Yuzeyi yapildiginda uzun yillar dayanikli bir
Urin haline gelmektedir. Moduler sistem oldugundan Tezgaha
ilaveler,revizyonlar ve tasima kolayligl saglanmaktadir. Tum tezgahlar
Lazer Teraziye alinarak kullanici ayar sorunu yasamaktadir.  Orta
tezgahin uc kisimlarina konstriksiyonun tesisat bosluguna yapilan kapak
ile Eletrik,su, gaz vs. gibi altislerine rahatlikla ulasabilmektedir.

Orta tezgah temel yapisi 3 bilesenden olusmaktadir. Celik
konstriksiyon, Tezgah alt dolap sistemleri ve Calisma yUzeyi . Bu U¢
bilesende projelerinyapisina gore farklilik gdstermektedir.

LABORATUVAR KENARTEZGAH

Moduler bir yapiya sahiptir. Laboratuvar tezgahlari 6zel imalat
oldugundan Uzerine konulacak cihaz ve kullaniclyr dikkate alarak
ergonomik sekilde imalati yapilabilir. Kenar Tezgah U(zerine Eviye
Musluk, G6z Dusu , Kurutma Askiligi , Gaz musluklari , Elektrik Kablo
Kanallari ,Metal servis paneli rafi ve Asma Dolap vs. Urlnler kolayca
entegre edilebilir. Ayrica tezgah arkasinda bulunan tesisat boslugu
kullanicinin isini oldukga kolaylastiracaktir. Tezgah ylzeyleri 24 saat
kimyasala dayanikl Calisma Yuzeyi yapildiginda uzun yillar dayanikli bir
Urun haline gelmektedir. Moduler sistem oldugundan Tezgaha
ilaveler,revizyonlar ve tasima kolayligl saglanmaktadir. Tum tezgahlar
Lazer Teraziye alinarak kullaniciayar sorunuyasamaktadir.

Celik Konstriiksiyon Teknik Ozellikleri ;

« Taslyici sistem 40x60x2 mm kutu Celik profilden Uretilmis olup, ylizey
temizligi yapildiktan sonra anti asit epoksi boya ile boyandiktan sonra
en az 1800C de firinlanmis olmalidir. Sistem C-Tipi taslyici sistem
olarak adlandirilir. Ayni sekilde 50x30x2mm kutu profilden H sistem
ayaklarda yapilabilir.

« Ayaktave oturarak ¢alisma, cihazyuksekligine gére Tezgah yuksekligi
ayarlanabilir. Standart olarak ayakta ¢alisma yuksekligi tezgahin h 90
c¢m, oturarak calisma yuksekligide h 75 cm ‘dir

+ Tasimakapasitesi en az400 kg/m2 olmalidir.

« Taslyicl sistemin yan ayaklariin zemine temas eden kisimlarinda,
gerek yuUkseklik denge ayari ve gerekse korozyonu onlemek icin
tasarlanmis vidali sert PVC den mamul tabanlariolmalidir.

« Oturma boslugu Galvaniz celik Gzeri Epoxy boya ile firnlanmaktadir.
Kullanicikolayca sokup takabilir.

« Tastyicl sistem, elektrik kablolarinin, su ve gaz (LPG veya Dogalgaz)
tesisatinin dizenlenmesine olanak verecek sekilde tasarlanmaktadir.

Laboratuvar Tezgahlarinda C sistem ayak kullanildiginda ara ve alin profil
30x60x1,5 Kutu profil yapilip tGzeri anti asit epoksi boya ile
boyanmaktadir.
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Tezgah Alt Dolap Sistemleri,

1.Tezgah alti dolaplari ve ¢ekmece Uniteleri taslyici sisteme goére imal
edilmektedir. Tezgah alt

2.Dolaplar govde, raf ve kapaklar 18mm kalinliginda MDF lam malzemeden
imal edilmektedir. Tezgah alti dolaplarin kapaklarinda korozyona ve agir
yluke karsi dayanikli, standartlara uygun, asit ve asit buharina dayanikl
menteseler kullaniimalive yavaslaticili sisteme sahiptir.

Cekmeceler kullanicinin istegine gore Teleskopik veya Tandem Frenli Ray
kullanilabilir. Tezgah alt dolaplarinda tim aksesuarlar sektorun kaliteli ve
endayanikl malzemeler kullaniimaktadir.

Dolap ve ¢cekmece kulplari kullanicin istegine gore Boy kulp veya standart
boy kulp kullanilabilir.

Projeye gbre Asma olarak veya tekerlekli olarak imal edilebilir.

Laboratuvar Tezgah altdolap renkleri kullanicristedigini secebilir.

Dolap ve Cekmecelerde 6zel Uretim ydntemiyle dolap altlarinin tasima
kapasitesi artmakta ve zamanla egilme yasanmamaktadir.
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|abtasarim . CEKER OCAK
g KIMYASAL SAKLAMA DOLABI

Ceker Ocaklar laboratuar calisma alaninda en 6nemli parcalarindan biridir.
Sistem tamamen kapalidir, icerisinde yapilan test ve deneylerde olusan
1si.koku ve asitlerin buharlarini gtivenli bir sekilde laboratuar ortamina
ulasmadan tahliye der. Ceker Ocak Uzerinde ihtiya¢ duyacaginiz
Elektrik,Su,Gaz gibi sistemler bulunmaktadir. On cam sisteme merkezi
agirlk ile calismakta olup el ile istenilen bdlgede durmaktadir.

STANDART CEKER OCAK OLCULERI;
Genislik: 1200 /1500 /1800 mm
Derinlik: 900 mm

Yukseklik: 2400 mm

ic Derinlik: 700 mm

Calisma Yuksekligi: 900 mm

{1181

Tum Ceker Ocaklarimizin glvenli bir sekilde ¢ekis yapacaginin garantisi
verilmektedir.

Proje kapsaminda Ceker Ocak olctleri degistirilebilmektedir. Ceker Ocak
yer ile temas etmemesi icin PVC malzemeden yapilmis vidal ayaklar
kullaniimaktadir. Bu sayede Ceker Ocak denge ayari yapilip ve korozyondan
korunmaktadir.

Ceker Ocak icinde cikan buhari Gaz kesici paneli sayesinde yanlardan
cekerek direkt kullaniclya temas etmemesini saglamaktadir. Aydinlatma
armatlrd Ust panele montaji yapiimaktadir. Tahliye cikis borusunun ¢api
200 mm

Ceker Ocak i¢ bélimiine tercih edilmesi durumunda POLIPROPILEN
malzeme ile kaplanabilmektedir.

KiMYASAL MADDE DOLABI
Kimyasal madde dolaplari Laboratuar icerisindeki kimyasallarin ~ Kimyasal Malzeme Dolap ytksekligi 1900mm. Fan motorunu gizlemek icin

depolanmasi icin kullanilmaktadir. Dolap tamamen galvaniz ve fani kontrol edebilen hiz anahtarini dolabin tzerine yapilan 300 mm
celikten Uretilmis olup Gzeri Anti Asit Epoxy Toz boya'dan sonra  yuksekliginde taca takilmaktadir. Kimyasal Malzeme Dolap toplam
200 derece firinlanmaktadir. Cift cidarli ve tek cidarli olarak yuksekligi 2200 mm olmaktadir. Genislik ise 600/900 mm arasinda

Uretilmektedir. Cift cidarli Saklama Dolaplari Ust ve yanlari hava degismektedir.
akisini olusturmaktadir. Kimyasal Dolap tzerine fan motoru
takilarak dizenli olarak emis saglamaktadir.
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LABORATUAR SU MUSLUGU
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LABTASARIM END. LAB. SiS. i¢ VE DIS TiC. SAN. LTD. STi.
ikitelli Organize Sanayi Bélgesi. Dersankoop Sanayi Sitesi S6 F
Blok No:106 Basaksehir / istanbul / Turkiye
T+902126719371

F+902126719372

E info@labtasarim.com.tr
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